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GESTION DE LA POINTE 
ELECTRIQUE

Insertion de l’énergie éolienne dans 
la conduite du système



Contexte
• Historique du développement du parc éolien français
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1500 MW fin 2006

2300 MW fin 2007

3300 MW fin 2008

4170 MW à fin Août 2009

7 000 MW fin 2010 ?
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Les particularités de la production 
éolienne• Un accroissement rapide;

• Mi-2009, plus de 420 sites répartis sur le territoire Français avec 98% de la production raccordés sur les réseaux de 
distribution (HTA) ;

• Une forte variabilité de la production liée à la météo ;

• En régime perturbé (électrique / météo), des comportements des machines différents en fonction des technologies.
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Un contexte nouveau

pour lõexploitation du r®seau ®lectrique de RTE 



• La sécurité de l’équilibre offre-demande réclame de disposer à tout moment de réserves de 
production disponibles rapidement.

« En ajoutant un aléa supplémentaire au système électrique, l’éolien accroît significativement le 
besoin de puissance en réserve à partir de 5000 MW installés ».
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■ La sûreté du Système électrique exige la maîtrise à tout moment des flux sur le réseau de 
transport.

« Les délais de construction des ouvrages du réseau, peuvent conduire à des congestions sur les 
lignes électriques».

Le volume de réserves supplémentaires induit par l’éolien
dépend de l’aptitude à maîtriser la prévision de la production éolienne.

La maîtrise des transits pour respecter les règles de sécurité et de sûreté 
dépend de l’aptitude à agir rapidement sur la production éolienne.
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Dès mai 2007, RTE  a décidé la création d’un projet : le Projet IPES

Un Système pour

lõOBSERVABILITE

de la production

Un dispositif

pour la

COMMANDABILITE

Un REFERENTIEL

des caractéristiques

des parcs éoliens

Définir et constituer

une base de données 

descriptives des parcs 

éoliens 

qui sõint¯gre dans le 

référentiel de RTE  

Connaître la production 

éolienne injectée sur le réseau

et les prévisions de production 

à court terme

avec une granularité et un pas 

de temps suffisant pour 

maîtriser les marges et les flux

Pouvoir agir rapidement sur 

la production éolienne 

pour la sécurité des biens et 

des personnes ou la sûreté 

du système électrique  



Schéma pour l’observabilité et la prévision de la production éolienne
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Retour d’expérience sur le mois de 
Janvier 2010

• La production éolienne a contribué à l’équilibre offre-demande pendant la vague de froid

– La période du 11 décembre 2009 au 14 janvier 2010 a été marquée par des températures inférieures aux normales 
saisonnières, occasionnant de fortes consommations. 

– [Ŝ ǇŀǊŎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŀ ŞǘŞ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞΣ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ƻƴǘ 
été importantes.

– 5ŀƴǎ ŎŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƻŦŦǊŜκŘŜƳŀƴŘŜΣ ƳŀƭƎǊŞ 
sa variabilité importante.

– {ƻƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ƳƻȅŜƴ ǎΩŜǎǘ Şǘŀōƭƛ Ł нп҈ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŞǾƻƭǳŀƴǘ ŜƴǘǊŜ п҈ όмср a²ύ Ŝǘ сл҈ όнрлл a²ύ ǇƻǳǊ 
une puissance installée totale de 4180 MW.
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Comparaison Consommation Production éolienne

9


